
Danfoss Hansen®
OCP ORV3盲插快换接头 
一个合作伙伴，每个解决方案

• 与OCP共同设计，符合产品规格
• 通过具有角度和径向补偿的自对

准特性实现“盲连接”：
• 阴接头轴线和阳接头轴线之间

的纯径向偏差量为+/-5mm
• +/-2.7°角偏移

• 推入式设计
• 服务器和歧管之间为直接连接
• 静态连接力最大为99.3 N
• 干式连接静态连接力最大为 

66.71 N 

• 最高40 mm/sec时，动态连接力最
大为120 N

• 经过验证，性能最高可达 400毫米/
秒

• 高流量和低压降，提高系统效率
• 平面干式连接设计，避免在连接/

断开过程中的溢出
• 高可靠性和100%氦气泄漏检测
• 丹佛斯特有的定心机制。这样，终

端用户就可以使用不同类型的软管，
并以较小的力量进行连接。 

• 标准材质：不锈钢，具有出色的耐
腐蚀性

• 标准密封件材料：三元乙丙橡胶
（EPDM），具有出色的流体相容性

• 阴接头端口连接形式为ORB，阳接
头为软管尾端。

• 工作温度：-40°C至+150°C
• 工作压力：2.4 bar（OCP正在研究提

高工作压力事宜） 

丹佛斯Hansen OCP开放式机架V3盲插快换接头（BMQC）是与OCP（开放计算项目）社区共同
设计的，旨在为数据中心的热管理应用制定行业标准。
该快换接头规格为5毫米，符合OCP规范要求。丹佛斯BMQC具有自动对准功能，可帮助在接入
受限或可见度有限的位置进行连接，并保证100%氦气泄漏检测。

产品特征



Danfoss OCP ORV3 BMQC
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角度偏差阀功能详情

为客户的液冷难题提供解决方案
机架内解决方案
丹佛斯的直接芯片冷却解决方案通过高效的柔性无扭结软管布线、以及
经过氦气泄漏检测的无泄漏快换接头延伸到机架中。

丹佛斯拥有一整套优质流体输送产品，可满足您的热管理系统需求。

径向偏差阀功能详情

阳接头安装详情

内部服务器软管

IT机箱
歧管

阴接头

阳接头

盲插接头

安装板和钻孔详情

图1.5.1 阳接头面板要求
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丹佛斯对其目录、手册以及其它印刷资料可能出现的错误不负任何责任。丹佛斯保留在未预先通知的前提下更改产品的权利。该限
制亦适用于已订购、但后续更改并不会过多改变已商定规格的货物。本材料所引用的商标均为相应公司之财产。丹佛斯和丹佛斯标
识属Danfoss A/S的商标，并保留所有权利。

件号 接头
类型

详情 尺寸
尾端
连接 图 A B C D E F G

n° (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)

12001797 阴接头 ORB 2 86.1 3.39 75 2.95 34.8 1.37 22 0.87 32 1.26 3/4 -16 UNF 2A

12001795 阳接头 软管尾端 1 52.4 2.06 63.2 2.49 40 1.57 11.9 0.47 12 0.47 15 0.59

密封弹性材料数据

密封弹性材料 采购订单号 工作温度范围

C° F°

三元乙丙橡胶(EPDM) - -40°C +150°C -40°F +302°F

流量数据

尺寸 工作压力 最小爆破压力 偏移 角度偏差 额定流量 Cv 值* 扭矩

mm bar psi bar psi                 mm 度 lpm gpm - N/m
5 2.4 35 13.8 200 +/-5 +/-2.7 6 1.6 1.04 40 +/-5（阴接头）

25 +/-5 （阳接头）

物理特性

*40°C时，使用PG25

应用与市场
• 液冷应用
• 数据中心应用 

流量数据

图 1
阳接头

图 2
阴接头

图 3

尺寸

P= B+H

                   连接后
H=7.9毫米
P=最小 93.4 毫米/最大 82.9 毫米 
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*不同插配距离下的PQ曲线（“P”）
*不同插配距离下的PQ曲线（“P”）

阳接头到阴接头 阴接头到阳接头

流量（LPM） 流量（LPM）
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